< 裂朝暖房の使いかたイ乂ージ > 

朝の日時に翌朝暖房を使用する場含 
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型巧暖房時刻を\ W 

設定する。 /l^sw^o 


運乾を 
停止させる。 


型巧暖房を 
華備。 

(準備暖房） 


Os 1を巧す。 


通含の 
暖房運巧。 


翌朝暖房ランプ 



暖房運拓が停止すると 
自動で霜®0運転を 
します。 

(巧間除霜） 


1分で温風が出始め、 
3分で暖かい空間が 
でまます。 

(め< ち0ゾーン） 


裂朝暖房が30分続まます。 
その後、通常の暖房運乾、 
、にな 0 ます。 I 



通常よ0高い温風を弱い風量で 
化すことで、室內ユニットの 
周辺にめ< ち D ゾーンを作0ます。 
ス I -ーブにあたる感覚で着替えに 
便利な運転です。 

取付け壁から約1.日 m までを目安に 
ご使用 < ださい。 


■制口 gm 

•すばや<温風を届けるために、設定した時刻の前後 30 分間、準備暖房運転を行います。 

その際、電力を消費します。 

•準備暖房運転中は、フラップび開きフアンび回窗します。また、温風び化ることびあ 0 ます。 
• 長期間が化などで使用しない場合は、翌朝暖房を取り消して<ださい。 

参翌朝暖房ランプがホ色となった直後や保護制御び働いたとさに翌朝暖房運乾を巧〇と、 

温風び出るのび遅< なる場合びあ 0 ます。 

•室内温度 20 でじ(上、屋外温度 1 日でじ Lb のとさは、準備暖房運転はしません。 

この場合ち翌朝暖房ランプはホ色とな 0 ます。 

•翌朝暖房設定時は暖房運転停止後に、室がユニットの霜取 0 運転を行います。（夜間除霜） 

霜取 0 運転をちせない場合はメニューの「翌朝暖房設定 J で設定して<ださい 。 tlSiSfiffil 


誦 
























s お部屋やエアコンのが沉を知る 



お巧]らサ 

リイ %mm ; 


温度-湿度などの情報を表をします。 

表おする室内-屋が温度、室巧の湿度は室巧 
目安としてご使用 < ださい。 


室外ユニット付近のちのです。 


リモコンを本がに向けてを巧す。 

•約2砂間 U モコンを本体に向けておいて<ださい。 

室内ユニットから信号を受信します。 


雇示例 I 

快適自動、除湿;令房運転中、電力表示ち法 r 電気代」で 
お部屋の温度30で、湿度70%のとさ 

• を押すごとに表示を切0換えることがでさます。 


mam 

B 

1^ 

B 

臟気巧 

は… 

匯 1311つ!]% 


が。 



お疋温度 至の温度 

室巧湿度 

屋の温度 

現在の運転での 
電気代 

168日 


觀電気代 



1誦円 


は… 


120円 


誦 





























































































夜間除霜運乾中に 
巧すと表示します。 


内部が沖 


準備暖房運乾中に 
巧すと表示します。 


巧部ク U - ン運転中に 
巧すと表示します。 


お得な運乾をお知らせする機能について 

ナビ表示を r 入"こ設定していて、：令房-除湿を房-暖房運乾やに、 
お得な運転びあることをお知5せします 。 •WBaa 

• を巧したとさ（他の情報の間でお知5せします） 



編自割！‘ 

^細/日 I 

、潮 J I 

瞧 2 眠 I 

^ m 

^ immi 


: r 臟さ巧1; 



が線な‘ 


今と同じ<5い 1曰に節約でさる 

快適で、今ぶ0 金額の目安を 

お得な運乾を お知5せします。 

お知5せします。 

• [ mm 1 を押すと、 I 陕適§甄重勸こ切]〇換ね 0 ます。 

• iS を巧すとお知らせの続さを表示します。 


口 

バ公 * P C _ ) :: i 

1 ( __ j | 

口 y! 

icumJ 口讀 




•現在の気流設定と温度設定か5お得な運転を選びます。 

を房•除湿;令房の場さは、フラップび上向きのとき、暖房時には人に風があたる位置のときに案内表おします。 

• 室内-屋外温度、および室内の湿度は、室内-室かユニットに搭載したセンサーで検巧した温度-湿度から室内-室かユニット 
近辺の温度-湿度を推測して表示しています。 

• リモコンの設定内容と本体の運転内容び異なる状態で gSil を操作すると、リモコンの設定び本体側に反映されるため、リモコン 
の設定の容にさわせて本体側の動作び変化します。故障ではち0ません。 

•停止中など、居か温度を検がでさないとさに優画哥を巧すと、屋外温度び卜 -] 表示されます。ちミ)一度障醒哥を巧して<ださい。 
• 表示でさる室巧-屋外温度の表示は一9で〜39でです。 

参節約でさる金額は、 J に C 9612 の条件で、集合住宅（鉄筋）洋室、南向さ中間階、換気回数 0.5 回 / h の;令暖房負巧を想定して、 


変更でさる設定温度か5算出しています。実際の電気巧とは異なる場合びありますので、目安としてご使用<ださい。 






































つ 


八ウスキ 




化';ヨ州 


極到を巧す。 


で頂目を選んで fWl を巧す 


づカビショック1 

▼ 

!へゃ干し I 
_ ▼ _ 

^けつろ防止 ] 


3 \\ J を巧して運乾する時間を選ぶ 
(カビショックを除く） 


I を巧す 


運輯を開始します。 


Gilt I または 


を巧す 


タイマ- 運乾 


お部屋を快適に保つ 

かち^な 「 ^1；お部屋に人がいないときにご使用<ださい。 

/ i M II 室の温度や湿度びお好みに合わないときびあります。 
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タイマーランプ(程色）と 
運転ランプ（緑色）び 
点巧 









































設定した時間を経過すると自動的に停止します。 



•範囲は1〜3時間です。 


•屋外温度に応じて、自動的に除湿•暖房を選びます。 

• 冬場は、暖房運転にて室の温度を上昇させ、湿度を下げます。 

(お部屋の湿気を取る運転ではあ0ません。室内温度は最大30でまで上昇します。室巧温度び高いときは、湿度び十分に下び5 
ない場合びあ0ます。） 


•室巧-屋か温度に庶じて、自動的に冷房-除湿-暖房を選びます。 

•へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になります。 

■洗濯物の量やを服の生地によって、また、室内•屋外の温度•湿度によっては十分に乾かないことがあ0ます。その場合は 
へや干し運転時間を延長して<ださい。 

•をにへや干し運転を行ラと窓や壁に結露することびあ D ます。 

室内ユニットの吸込□、吹化□に洗濯物をかけないでください。 

能力ほ下や故障の原因になることがあ0ます。 


けクろお止に OU て 


•けつろ防止運転やは冷房によ0室内温度びお下します。 

• 結露するのを抑える機能です。すでに結露したちのを除去する効果はあ0ません。 
• 室内-屋か温度が1でに(下では、けつろ防止運転は行いません。 


お知5せ^ 


>設定時間は記憶されません。 

>八ウスキープを設定すると、快おタイマー、切タイマー、時刻切タイマーはお除されます。 

>八ウスキープ中に時刻入タイマーで設定した時刻になると、八ウスキープ運転は中止し、通常の運転に切0換わ0ます。 
>風量は自動になります。 


誦 



















E エア]ン咖のカピや ニ オイを抑える 




nm-j 


も3日 拉测， 




イ Hi お部屋に人がいないときにご使用<ださい。 

M II 室の温度や湿度びお好みにさわないときびあります。 



リモコン操作でエアコン内部を乾燥させる運転を行い、カビやニオイを 
発生しにくくします。 


_ (2 邸巧し]. 

停止やにを約2秒間巧す。 

• U モコン表示部に内部ク U —ンが表示され、 
しば5<すると通常表示に戻0ます。 

•約10日分間運転を行います。 


nm-j I 

_ J 



1X1 に設定すると、運転停止時に每回自動でエアコン巧部を 
乾燥させる運乾を斤い、カビやニオイを発生しに<< します。 


化溯し） 

運提中に fc® ッ A) を約2砂間巧す。 

mmi 

•自量]巧部ク U —ンマークび表示されます。 

• 冷房-除湿-除湿冷房運転停止後、約 100 分間自動で 

AI 

h — e 

内部ク U —ン運転をわいます。 

M :: 

自動内部 クリーンマーク 

• 設定を取 0 消すときはちつ一度 mm を約 2 狱間巧す。 

-自動内部クリーンマークが消灯します。 

J 


心やで債比し 

，た 


と 

A 1 

夫 jj ミミぅ>;、、み、、、：;ぃ、、、、、、、…、吗 

( m j を押す 

〇 

そラじランプが消灯します。 

• 内部クリーン•お 


• を房運転を行って熱交換器を湿らせた後、送風運転と暖房運転で乾燥させます。 

■ストリーマ放電を行いなが5エアコン内部を乾燥させるので、エアコン内部のカビやニオイの 
発生を抑えます。付着したホコリやカビを取0除<機能ではありません。 

• 匡か温度び24でな上または室内温度が高<なったときは、暖房運転を行いません。 

■内部クリーン運お中は、ストリー7放電ち行います。 


内部ク U - ン■おそ5じランプ . 

齡を)か品口 爛;發！ I 議81黨! i ; 為! BRI ! 漏羅^顯 

• 「入 J 設定後、内部クリーン-おそラじランプは下記のよラにな0ます。 

• 快適自動運転停止後ち、運転モードが;令房•除 
湿•除湿;令房のときは、自動内部クリーン運転 
を行います。 

•タイマーで停止したときは、自動內部ク U - ン 
運乾は行いません。 



巧部クリーン- 
おそラじランプ 

エアコン運拉ゃ 

点巧 

エアコン停化中 

消む 

内部クリージ運捉や 

点灯 


誦 
























































川の-掃除 


ミちれが気になるとさリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます c 

停止やにを巧す。 


U モコン表示部にフイルター掃除が表示され、 
しば5<すると通常表示に戻0ます。 

フイルター掃除運転を行います。 


m-m 


, ♦ 

卜刘が ii || 


内部クリーン■おそろじランプ 
(緑色)が点打 


フイル 


エアフイルターのお掃除をエアコンが自動で行います。 

運捉やにを巧す。 

• フイルター目動掃除7—クび表示されます。 

• 運転時間に麻じて（約1日に1啟フイルター掃除運乾を 

行います。 _ 

• 設定を取0消すときはち〇—度〇を押す。 

• フイルター自動掃除フークが消灯します。 


mm 


フイルター自動掃除 
7-ク 


エアフイルターのコミをダストボックスに集め取る運乾です。 

フイルター掃除運転時間は、最長約8分です。 

内部クリーン•おそうじランプが点滅しているときは、フイルター掃除運転できません。 
ダストボックスをお手入れしておそろじサインをリセットして<ださい。 •お •■IBKi 
エアフイルターに油巧れやタバコのヤニが付着する環境では、フイルター掃除運転では 

汚れを取0きれない場合びあ0ます。 _ 

エアフイルターは、取0外してお手入れちできます 。 •WgKi 

室の温度び10でじ(下のときは、エアフイルターを保護するためフイルター掃除運転を行いません。 


積算で約1曰運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。 
24時間しソ上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除運転を行います。 
終了後、運転を再開します。 


お知5せ 


フイルター自動掃除を r 切"こしている場合、フイルター掃除運拉を每曰巧わないとフイル 
ターのゴ S び取0されない場合がち0ます。 

フイルター掃除運転中に;ち房運乾などを開始すると、内部クリーン • おそろじランプび消巧し、 
運転ランプび点なしますび、フイルター掃除運転び終了するまで、運転を開始しません。 


内部クリーン*おそろじランプ 


エアコン運括や 


フイルター自動掃お 

「入 J 

消巧※ 1 ※ 2 

フイルター自動掃瞭 

r 切 J 

消灯^ 

フイルター自動掃お 

運乾中 

点灯 

フイルター掃除 

運乾や 

点巧 

フイルター掃徐 

停止中 

消な 


…24時間な上運転を続けてフィルター自動掃除に切0換わったとき、内部クリーン 
おそ〇じランプは点、：打します。 

《2 • ’自動内部クリーン設定び r 入 J の場合は点灯します。 


誦 










































■ 一つ前の画面に 
戻0たいとき 

1^3を巧す。 

■ メニュー操作を 
終了したいとき 

Ipii を巧す。 


ご購入時の設定を変更ずる 


お部屋の環境やお好みに含わせてご購入時の設定を変更することができます 




翻を巧す 


2 \\^\\で項目を選んで 


を押す 


メニュー項目 


翌朝暖房設定 
翌朝暖房時刻 
速暖設定 
留守 エコ 


自動復帰設定 


自動運面風向 


33ページ 


おはよラ予約 


除湿自動切換 


ドライキープ 


部屋おが 


左ち巧を 


ナビ表示 


電力積算リセツ 


電力表示方法 
電気代単価 


表示明るさ 


34ぺージ 


ントラスト 


アドレス設定 


35ページ 


チヤイ J レド□ツク 


/r 、’ 

31^1で設定巧容を選んでを巧す。 

•アドレス設定、チャイルド□ックを設定する場合は、約2砂間 
巧して < ださい。 

•「設定完了」と表示した後、メニュー画面に戻0ます。 

(アドレス設定、チャイルド□ックは除く） 

• メニュー画面は、約1分間操作しない場合にはちとの画面に戻0ます。 















































